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Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2577 din data de 10 iunie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Simpozionul Național YO 2026
Citeste de pe site



Concursuri Romanesti

Activitatea FT8

ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu 
Asociația QSO BANAT, YO2KQT





Concursuri Internationale

YB ORARI DX Contest: 0000Z-2359Z, Jun 13
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band
 	Exchange:	YB: RS + "ORARI"
non-YB: RS + "DX"
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	5 points per QSO with YB station
1 point per QSO with non-YB station
 	Multipliers:	Each prefix once per band
Each DXCC country once per band
Each YB station
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z June 20, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.oraricontest.id/log-submission/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.oraricontest.id/

Portugal Day Contest: 1200Z, Jun 13 to 1200Z, Jun 14
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (CW/SSB/Mixed)
Multi-Single (CW/SSB/Mixed)
Multi-Multi (CW/SSB/Mixed) (Distributed allowed)
 	Exchange:	CT: RS(T) + District
non-CT: RS(T) + Serial No.
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	Each CT region (5 mult points) once per band
Each DXCC country (1 mult point) once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mult points
 	Submit logs by:	June 30, 2026
 	E-mail logs to:	rep-concursos[at]rep[dot]pt
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://portugaldaycontest.rep.pt/rules.php

AGCW VHF/UHF Contest: 1400Z-1700Z, Jun 13 (144) and 1700Z-1800Z, Jun 13 (432)
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Europe
 	Mode:	CW
 	Bands:	144 MHz, 432 MHz
 	Classes:	Single Op
 	Max operating hours:	3 hours: 144 MHz
2 hours: 432 MHz
 	Max power:	A: 5W
B: 5-50W
C: >50W
 	Exchange:	RST + "/" + Serial No. + "/" Power class + "/" + 6-character grid locator
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per km per QSO
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	June 21, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.agcw.de/contest/vhf-uhf/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.agcw.de/contest/vhf-uhf/


REF DDFM 6m Contest: 1400Z, Jun 13 to 1400Z, Jun 14
 	Geographic Focus:	France
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB, FM
 	Bands:	6m Only
 	Classes:	(none)
 	Exchange:	RS(T) + Serial No. + 4-character grid square
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each F locator and each F department once
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	June 22, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_ddfm50_fr_20250312.pdf


 	 	 
GACW WWSA CW DX Contest: 1500Z, Jun 13 to 1500Z, Jun 14
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Single Band (QRP/Low/High)
Multi-Single
Multi-Multi
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + CQ Zone No.
 	QSO Points:	0 points per QSO with same country
1 point per QSO with different country, same continent
3 points per QSO with different continent
Non-SA stations: 5 points per QSO with South America
 	Multipliers:	Each CQ zone once per band
Each country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	June 30, 2026
 	E-mail logs to:	gacw[dot]wwsa[at]gmail[dot]com
 	Upload log at:	https://gacw.ar/category/general/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.gacw.ar/


 	 	 
	Find rules at:	https://www.arrl.org/june-vhf



	
Rubrica DX

Mike, VE2XB is active as VY0ZOO from Coral Harbour on Southampton Island, NA-007, until mid-June. He usually operates using CW and SSB on the 40 to 10m bands. QSL directly to Mike’s home call.

Mike, 9M2/KM9D is operating from Teluk Kelubi [TUH-LOOK KUH-LOO-BEE] Beach on Rebak [REE-BACK] Island, AS-058, in West Malaysia. He operates low-power CW on various bands. QSL via Logbook of the World.


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 666







Diverse

To mark the 90th anniversary of Akashvani [UH-KAHSH-VAH-NEE], also known as All India Radio, the state-owned public radio broadcaster in India, VU3YBH will be active as AT90VANI until the 16th of August. The station is operating using FT8 and SSB on the 20, 15, 12 and 10m bands. QSL via the bureau. QSOs will be uploaded to Club Log and Logbook of the World.


Ochiul Magic din Atelier: Istoria Osciloscopului și Epoca de Aur Tektronix.
Pentru un radioamator sau un constructor pasionat, aparatele de măsură sunt busola în eter. Un voltmetru ne spune cât curent sau ce tensiune avem într-un circuit, un umil gripdipmetru ne poate arata cu o precizie acceptabila frecventa de rezonanta a unui circuit, trecerea la un frecventmetru a crescut precizia, un cuplor ne poate arata puterea pe care o debitam intr-o antena …samd, dar numai un singur aparat ne poate arăta cum arată acel curent în timp: Osciloscopul. El este „ochiul” care transformă invizibilul în vizibil, permițându-ne să vedem forma undei sinusoidale, puritatea unui oscilator sau distorsiunile unei modulații.
Astăzi privim ecranele plate ale osciloscoapelor digitale ca pe ceva firesc, însă istoria acestui aparat este una dintre cele mai fascinante și emoționante epopei din inginerie.

1. Epoca de piatră: Cum să desenezi electricitatea?
La sfârșitul anilor 1800, fizicienii erau disperați: electricitatea se mișca mult prea repede pentru ca vreun ac indicator sau sistem mecanic să o poată urmări. În 1897, fizicianul german Karl Ferdinand Braun a avut o idee genială. A inventat un tub de sticlă vidat, în interiorul căruia a proiectat un fascicul de electroni pe un ecran acoperit cu fosfor.
Pionieratul: Când fasciculul lovea ecranul, fosforul lumina. Aplicând o tensiune electrică în jurul fasciculului, acesta se mișca, desenând o linie luminoasă. Se născuse Tubul Catodic (CRT).
Problema nerezolvată: Deși era o invenție epocală, aceste prime aparate sufereau de o problemă majoră: semnalul fugea necontrolat pe ecran. Era ca și cum ai încerca să citești o carte în timp ce cineva dă paginile cu viteză uriașă. Puteai să vezi că există o undă, dar nu o puteai studia în detaliu.
2. Revoluția Tektronix: Oamenii care au „înghețat” timpul
Totul s-a schimbat radical imediat după al Doilea Război Mondial, în anul 1946, în Portland, Oregon. Doi ingineri pasionați de radio, C. Howard Vollum și Melvin Jack Murdock, au fondat o mică companie numită Tektronix.
Inovația care a schimbat lumea: În 1947, ei au lansat modelul Tektronix 511, primul osciloscop cu declanșare calibrată (Triggered Sweep).
Ce însemna asta? Vollum a proiectat un circuit deștept care îi spunea fasciculului de electroni să pornească pe ecran exact în același moment în care începea un ciclu al semnalului analizat. Rezultatul a fost magic: pentru prima dată în istorie, undele electrice păreau că stau nemișcate pe ecran. Inginerii puteau, în sfârșit, să măsoare cu precizie de microsecunde lățimea unui impuls sau faza unui semnal.
3. Epoca de Aur a „Monștrilor” pe Lămpi
În anii '50 și '60, Tektronix a devenit standardul de aur absolut pe planetă. Aparate precum cele din celebra serie 500 erau niște piese de mobilier tehnologic masive, grele de zeci de kilograme, care adăposteau în interior peste 60 sau 70 de tuburi electronice.
Inginerie fără compromis: Aceste osciloscoape erau atât de bine construite încât Tektronix își fabrica propriile tuburi catodice și folosea reglete de ceramică suflată cu argint pentru conexiuni. Pentru a preveni supraîncălzirea zecilor de tuburi, aparatele aveau ventilatoare industriale integrate. Oricine a pornit un astfel de osciloscop vintage cunoaște acel miros specific de electronică caldă și lumina difuză, caldă, care ieșea prin grilele carcasei. Erau considerate „tancurile” de precizie ale laboratoarelor.
4. De la Lămpi la Era Digitală
Pe măsură ce tehnologia a avansat, tuburile au lăsat locul tranzistoarelor, iar ecranele cu fosfor au fost înlocuite de ecranele cu cristale lichide și procesoare rapide. Astăzi, un osciloscop digital de buzunar are o putere de calcul mai mare decât computerele care au trimis omul pe Lună. Cu toate acestea, principiul de bază al controlului semnalului (clasicul Trigger) a rămas neschimbat, fiind moștenirea directă lăsată de pionierii de la Tektronix.

Pentru comunitatea de radioamatori, osciloscopul a fost și rămâne cel mai bun prieten de pe masa de lucru. El ne salvează de la presupuneri și ne arată adevărul pur din circuite.
Această istorie, va aminti tuturor că în spatele fiecărei stații bine reglate, în spatele fiecărui amplificator liniar care nu stropește în benzi și în spatele fiecărui transceiver reconstruit, se află ore întregi de analiză făcute cu ajutorul acestui „ochi magic”. Ochi care a învățat să oprească timpul în loc datorită curajului și geniului unor ingineri care au refuzat să lucreze pe bâjbâite.

Discutia viz-avi de legea antenei…..
