Emisiunea de QTC numarul 2578 din data de 17 iunie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Atașat aveți clasamentul etapei a II-a a Cupei României în Unde Ultrascurte ediția 2026.
Vin cu rugămintea la Marian, YO3DIU, să îl includă pe ordinea de zi a emisiunii QTC care va 
fi transmisă în ziua de 17 iunie 2026.

         Cu stimă ,
    
             Cristian TOŞU (YO8CT)
Citeste din pdf-uri





Concursuri Romanesti


Cupa României în Unde Ultrascurte
Etapa a treia….citeste din pdf


	Memorial YO7VS (50 MHz)

Organizatori:
CSM Craiova (Clubul Sportiv Municipal Craiova).
Scopul: Comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi în martie 2008 și continuarea tradiției concursului “Oltenia Six Meters” (printre inițiatorii și promotorii căruia se număra și Dick, YO7VS).
Data / ore:
Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”) se va desfășura în paralel cu  IARU – 50 MHz – Contest.
Pentru anul 2026: 20 – 21 Iunie, între orele 14 – 14 UTC
Banda și modurile de lucru:
50 Mhz; SSB, CW, FM.

Categorii:
SO – individual

MO – echipe.

Control:
RS(T) + 001 (serial crescător) + WW QTH locator. 

Punctaj:
1km = 1pct.

Scor:
Suma punctelor din legături.

Loguri: 
Numai în format .EDI, în maxim 10 de zile după concurs, in secțiunea „Încarcă Log” al concursului. Log-urile primite după perioada de primire a log-urilor (dar înainte de publicarea rezultatelor) vor fi folosite ca și log control.

Preluarea si corectitudinea logului  poate fi verificata in pagina Loguri Primite.

Pentru a intra în clasament, logul stațiilor străine trebuie să conțină cel puțin 1 legătura cu stații din YO, în caz contrar acesta va fi considerat log-control.

Notă: 
Cu o stație se poate lucra o singură dată, indiferent modului de lucru.

Clasamente / premii:
Clasamente separate pentru fiecare categorie, Generale și YO.

Toate stațiile care trimit log electronic vor primi diplomă de participare.

Observații:
La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:

zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:

stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 

indicativ recepționat incorect
număr serial recepționat incorect
QTH locator recepționat incorrect




Concurs in Unde ultrascurte
"CONSTRUCTORUL DE MASINI"-
In memoriam
Gheorghe VINEREAN YO5PK
Organizator: Radioclub UNIREA Cluj impreuna cu As. Transilvania Connection
Desfasurare: Al treilea weekend complet din luna iunie
Sâmbata 14.00 UTC- Duminica 14.00 UTC
Anul acesta se va desfasura in perioada 19 si 20 iunie 2021
Benzi si moduri de lucru
144, 432, 1296 MHz
• 144,050-144,150 MHz CW; 144,150-144,400 MHz SSB; 145,200-145,600 MHz
FM
• 432,050-432,150 MHz CW; 432,150-432,500 MHz SSB; 432,500-432,800 MHz
FM
• 1296,050-1296,150 MHz CW; 1296,150-1296,500 MHz SSB;
1296,500-1296,800 MHz- FM
Categorii de participare
• SOMB. Individual pe toate benzile
• MOMB. Stati de club pe toate benzile
Controale
RS(T) + 001 (categoriile B si D pe fiecare banda, celelalte în continuare) + WW QTH
locator.
Punctaj
• 1 km = 1 pct 144 MHz
• 1 km = 2 pct 432 MHz
• 1km = 4pct 1296 MHz
Reguli Specifice:
• pentru fiecare banda se întocmeste fisa de concurs separata.
• la fiecare legatura se completeaza toate datele.
• se va face descrierea aparaturii si antenelor folosite + comentarii
asupra propagarii.
• legaturile cu statiile straine se coteaza
• Orice log va fi luat în considerare dacă contine cel putin 3 legături confirmate cu
staţii din YO..
• cu o statie se poate lucra o singura data pe o banda.
• se recomanda evitarea frecventelor alocate pentru DX, MS, EME, etc.
 Fiecare indicativ , poate participa la o singură categorie care va fi specificată în
logul de concurs.
 Cu o staţie se poate lucra o singură dată pe o bandă, indiferent de modul de
lucru.
 Orice log va fi luat în considerare dacă contine cel putin 3 legături confirmate cu
staţii din YO.
 Pentru banda de 1296 Mhz şi cel puţin o legatura cu o staţie din alt district YO.
Sunt valabile şi se punctează legăturile atât cu staţii din YO cât şi din afara YO.
 Nu se iau în considerare legăturile via repetoare, VoIP (tip Echolink).
Clasament / Premii
Se întocmeşte clasament separat pentru fiecare categorie după cum urmeaza:
▪ SOMB (144, 432, 1296)
▪ MOMB (144, 432, 1296)
Primii trei clasati primesc diplome.
Primul clasat primeste o cupa.
Termen/adresa
Expedierea logurilor:
Logurile în format exel ,sau EDI se trimit pana in 30 iunie 2021 la adresa
https://www.amatoradio.ro
Contestati se acepta in 7 zile de la aparitia clasamentului provizoriu.
Pentru orice alte întrebări sau probleme va rog să trimiteţi email:
contest@amatoradio.ro


Maraton YO VHF - UHF 2026
 
Regulament
 
 
Scopul: Maraton YO VHF - UHF este un concurs de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor YO în benzile VHF - UHF.
 
Participanti: Toți radioamatorii din țară si de peste hotare care posedă autorizații valabile si care acceptă prezentul regulament de concurs.
 
Data concursurilor: A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Martie - Noiembrie 2026.
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO VHF - UHF” din 2026:
 
	Etapa
	Data

	1-a
	15.03.2026

	2-a
	19.04.2026

	3-a
	17.05.2026

	4-a
	21.06.2026

	5-a
	19.07.2026

	6-a
	16.08.2026

	7-a
	20.09.2026

	8-a
	18.10.2026

	9-a
	15.11.2026


 
Ore de desfășurare: Intre orele 07:00 - 11:59 UTC.
 
Frecvențe: Competiția are loc în benzile 144 MHz si 432 MHz, în conformitate cu planul IARU Regiunea I.
 
Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator, orice bandă)
MULTI (multioperator, orice bandă)
 
In cadrul unei etape se poate lucra pe ambele benzi, dar se vor intocmi fișe de concurs separate.
 
Moduri de lucru:
CW / SSB / FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru.
O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
 
Controale: RS sau RST + număr serial + QTH Locator.
Exemplu: 59001 KN00XX
Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii.
Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001 pentru fiecare banda.
Punctaj: 1 km = 1 punct, indiferent de banda în care se lucrează.
 
Fișele de concurs: Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
 
Fișa de concurs trebuie sa conțină obligatoriu următoarele date:
·         Data (TDate)
·         Indicativul folosit (PCall)
·         Locatorul (PWWLo)
·         Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
·         Frecvența de lucru (PBand)
 
Fişele de concurs se vor incarca pe site la adresa www.uus.ro, secțiunea Incarcare log, in maxim 7 zile calendaristice complete de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite dupa această dată nu sunt luate in considerare.
 
      Erori:
Legatura pretinsă a fi realizată va fi nevalidată pentru orice eroare inregistrată in log de catre participant.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Nu se punctează legătura ambilor corespondenți, daca conține una din urmatoarele erori: 
-          indicativ incorect
-          control sau numar serial incorect
-          QTH locator incorect
-          modul de lucru incorect
 
Verificarea fișelor de concurs si afișarea rezultatelor provizorii: Se face in termen de 5 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.
 
Contestații: Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: maraton@uus.ro și vor fi soluționate in termen de 2 zile de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.
 
Clasamente: Clasamentele finale pentru fiecare etapă și clasamentul provizoriu general se afișează în maxim 2 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.maraton.uus.ro. Participanții vor fi notificați prin e-mail privind publicarea clasamentelor pe site.
 
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor intocmi clasamente pentru urmatoarele categorii:
- 144 MHz SINGLE
- 144 MHz MULTI
- 432 MHz SINGLE
- 432 MHz MULTI
 
            Diplome: Se acordă diplome in format electronic concurenților calificați pe locurile 1, 2 si 3 de la fiecare sectiune a clasamentului.
 
Precizari:
- Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
- Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.
- Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă organizarea legaturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.
 
- Se recomandă ca numele fisierului generat sa fie de forma:
            Indicativ_144.EDI    (exemplu YR0XXX_144.EDI )
            Indicativ_432.EDI    (exemplu YR0XXX_432.EDI )
 
Arbitrarea si intocmirea clasamentelor se vor efectua doar pe baza fiselor de concurs incărcate direct pe site la secțiunea Incarcare log.
Probleme/sugestii: În cazul în care aveți probleme sau sugestii legate de acest concurs, vă rugăm să le raportați pe forum la adresa  www.forum.uus.ro , secțiunea „Maraton VHF - UHF”.


Echipa UUS.ro

YO UHF-SHF Marathon - Round 6
Organizatori:
YO SHF Team
Scopul:
Maraton YO UHF-SHF este un concurs internațional de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor în benzile 23 cm, 13 cm, 6 cm, 3 cm, 1.2 cm.

	             Etapa
	Data

	1
	18.01.2026

	2
	15.02.2026

	3
	15.03.2026

	4
	19.04.2026

	5
	17.05.2026

	6
	21.06.2026

	7
	15.07.2026

	8
	16.08.2026

	9
	20.09.2026

	10
	18.10.2026

	11
	15.11.2026

	12
	20.12.2026



Participanti:
Toți radioamatorii din țară și de peste hotare care posedă autorizații valabile și care acceptă prezentul regulament de concurs.
Data concursurilor:
A treia Duminică, în fiecare lună din intervalul Ianuarie – Decembrie 2026. 
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO UHF-SHF” din 2026:
Ore de desfășurare:
Între orele 07:00 – 12:00 UTC.
Frecvențe:
Competiția are loc în banda 1296 MHz, 2300MHz, 5700 MHz, 10368 MHz , 24048 Mhz în conformitate cu planul IARU Regiunea I.
Categorii de participare:
· SINGLE (un singur operator)
· MULTI (multi-operator)
Moduri de lucru:
CW /SSB/ FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru. O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
Controale:
RS sau RST + număr serial + QTH Locator. Exemplu: 59001 KN00XX
Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii. Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001.
Calcul punctaj pe etapă:
· Pentru stații YO: 1pct/Km, fără Multiplicatori
· Pentru stații DX: 1pct/Km x Multiplicator
Multiplicator: 1 + (numărul careurilor YO mediu lucrate și validate).
Exemplu: statia HA8XYZ are 7 legături valide cu stații YO din următoarele locatoare: KN05PS, KN06PE, KN05NR, KN44FD, KN37GR, KN37EW și KN37FM. Multiplicatorul este 5, deoarece au fost lucrate 4 locatoare medii: KN05, KN06, KN37 si KN44.
Punctajul final rezultă din înmulțirea multiplicatorului cu suma kilometrilor rezultați din legăturile valide.
Calcul punctaj clasament general:
Suma punctelor obținute pe etapă, separat pentru stații YO și DX și separat pe categorii de participare (single sau multi).
Fișele de concurs:
· Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
· Fișa de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
· Data (TDate)
· Indicativul folosit (PCall)
· Locatorul (PWWLo)
· Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
· Frecvența de lucru (PBand)
Se vor încărca pe site in secțiunea UPLOAD  în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite se pot vedea pe pagina cu loguri primite iar cele care au ajuns dupa acest termen vor fi folosite ca checklog.
Contestații:
Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: YOSHFMarathon@gmail.com și vor fi soluționate în termen de 5 zile  de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.
Clasamente:
Clasamentele parțiale pentru fiecare etapă se afișează după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.vhfdx.ro
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor întocmi clasamente pentru următoarele categorii:
Stații YO
· – 1296 MHz SINGLE
· – 1296 MHz MULTI
· – 2300 MHz SINGLE
· – 2300MHz MULTI
· – 5700 MHz SINGLE
· – 5700 MHz MULTI
· – 10368 MHz SINGLE
· – 10368 MHz MULTI
· – 24048 MHz SINGLE
· – 24048 MHz MULTI
Stații DX
· – 1296 MHz SINGLE
· – 1296 MHz MULTI
· – 2300 MHz SINGLE
· – 2300MHz MULTI
· – 5700 MHz SINGLE
· – 5700 MHz MULTI
· – 10368 MHz SINGLE
· – 10368 MHz MULTI
· – 24048 MHz SINGLE
· – 24048 MHz MULTI
Diplome
Se acordă în format electronic tuturor concurenților.
Observații:
Toate stațiile care au trimis log intră în clasamente. La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:
· zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
· dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
· numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
· locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:
· stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
· Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 
· număr serial incorect
· QTH locator incorect
sau daca statia respectiva nu a notat corect indicativul corespondentului ( /p).
Verificarea fișelor de concurs și afișarea rezultatelor provizorii:
Se face în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.

Precizări:
– Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
– Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.
– Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă și încurajată organizarea legăturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.
– Se recomandă ca numele fișierului generat să fie de forma:
            Indicativ_luna_banda.EDI    (exemplu YO1XYZ_4_1296.EDI )

73! YO3CYR & YO8RHM
	Carpathian UHF-SHF Contest
Perioada :
Concursul UHF-SHF Carpați se va desfășura în paralel cu concursul „Alpe Adria”, în a treia Duminică a lunii Iunie, de la 07.00 UTC -14.59 UTC.

Pentru 2026: 21 Iunie.

Benzi:
432 MHz, 1296 MHz & 2320 MHz

Moduri de lucru:
CW, SSB și FM pe segmentele de bandă corespunzătoare conform planului IARU Regiunea 1
Categorii:
70cm (432MHz) LP (<75w)
70cm (432MHz) HP (>75w)
23 cm (1,2 GHz)
13 cm (2,3GHz)
Nu există categorii separate pentru SO și MO.
Controale:
RS(T) + 001(serial crescător separat pe fiecare bandă) + WW QTH locator
Punctaj:
1 km = 1 punct
Scor:
Suma punctelor din legături, separat pe fiecare bandă
Loguri:
Numai în format .EDI, în maxim 15 de zile după concurs, în secțiunea „UPLOAD LOG” al concursului.
Se creează câte un fișier EDI pentru fiecare bandă, iar numele fișierului trebuie să conțină indicativul și banda, de exemplu YO5AAA_P_432.edi. Preluarea și corectitudinea lui poate fi verificată în pagina Loguri Primite
La arbitrare se vor folosi și logurile disponibile ale stațiilor participante la competițiile organizate în alte țări în aceeași perioadă. Deasemenea se vor construi loguri robot pentru celelalte stații. Legăturile unice (indicative care apar o singură dată în toate logurile folosite) nu se punctează.
Clasamente/premii: 
Se realizează clasamente generale separate pentru fiecare categorie și bandă. Primii 3 clasați primesc diplome.

Deasemenea se realizează clasamentul stațiilor YO pentru fiecare categorie și bandă.

Asociația QSO BANAT Timișoara – YO2KQT

Copyright © 2025 | VHFdx.ro


	UHF Digital Activity Contest Round 6

ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT


Concursuri Internationale

All Asian DX Contest, CW: 0000Z, Jun 20 to 2400Z, Jun 21
 	Geographic Focus:	Asia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (High/Low)
Single Op All Band 24H (High/Low)
Single Op Single Band (High/Low)
Multi-Single (High/Low)
Multi-Multi (High/Low)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RST + 2-digit age
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	Asian Stations: DXCC entities once per band
non-Asian Stations: Asian prefixes once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	July 1, 2026
 	E-mail logs to:	aacw[at]jarl[dot]org
 	Upload log at:	https://contest.jarl.org/upload-aa/
 	Mail logs to:	JARL, All Asian DX Contest, CW
170-8073
Japan
 	Web-to-Cabrillo form:	http://www.b4h.net/cabforms/aadxcw_cab3.php
 	Find rules at:	https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/AA_rule_en.htm


Feld Hell Sprint: 0000Z-2359Z, Jun 20
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Feld Hell
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	Standard: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	(see rules)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	June 24, 2026
 	Upload log at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprints/telephone-sprint


 	 	 
Pajajaran Bogor DX Contest: 0000Z-2359Z, Jun 20
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (Low/High)
Club
YL
 	Max power:	HP: 1000 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RS + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO with same country
2 points per QSO with different country same continent
3 points per QSO with different continent
15 points per QSO with bonus station (see rules for list)
 	Multipliers:	Each YB prefix once per band
Each DXCC country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z June 27, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://pbdx-contest.id/log-submission/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://www.pbdx-contest.id/
IARU Region 1 50 MHz Contest: 1400Z, Jun 20 to 1400Z, Jun 21
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	50 MHz
 	Classes:	Single Op (6/24)(Low/High)
Multi-Op (6/24)(Low/High)
 	Max power:	HP: >100 Watts
LP: 100 Watts
 	Exchange:	RS(T) + QSO No. + 6-character grid square
 	QSO Points:	1 point per km between stations
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	2359Z June 24, 2026
 	E-mail logs to:	(none
 	Upload log at:	(see rules)
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2024/02/Rules-IARU-R1-VHF-up-Contests.pdf


 	 	 
LZ International 6-Meter Contest
1400Z, Jun 20 to 1400Z, Jun 21
 	Status:	Active historically, but unconfirmed
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	6m Only
 	Classes:	Fixed
Portable
 	Exchange:	RS(T) + QSO No. + 6-character grid square
 	QSO Points:	1 point per km between stations
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	1400Z July 1, 2026
 	E-mail logs to:	lz2kef[at]abv[dot]bg
 	Upload log at:	https://6metercontest.radioclub-troyan.bg/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.radioclub-troyan.bg/media/activities/6-meters/rules-en-2024.pdf


 	 	 
Stew Perry Topband Challenge: 1500Z, Jun 20 to 1500Z, Jun 21
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160m Only
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
Multi-Op (QRP/Low/High)
 	Max operating hours:	14 hours
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 5-100 watts
QRP: <5 watts
 	Exchange:	4-Character grid square
 	QSO Points:	1 point per QSO plus 1 point per 500 km
multiply QSO points by 2 if low power station
multiply QSO points by 4 if QRP station
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x power multiplier
 	Submit logs by:	July 6, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://stew.contesting.com/tbdcsubmitlog.php
 	Mail logs to:	BARC
50335 NW Hayward Rd
Manning, OR 97125
USA
 	Find rules at:	http://www.kkn.net/stew/
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Diverse
Mărirea și Decăderea Giganților: Istorii și Fantome din Lumea Transceiverelor
Episodul 1
​În lumea radioamatorismului, tehnologia a avansat mereu într-un ritm amețitor, iar pentru noi, cei îndrăgostiți de circuite și de undele radio, istoria este marcată nu doar de succese, ci și de dispariții dramatice. Branduri legendare, care în anii '60 sau '70 reprezentau etalonul absolut al calității, au fost șterse de pe piață pentru că au refuzat să creadă în viitor, în timp ce alte proiecte revoluționare au murit în secret, înainte de a apuca să vadă lumina zilei.
​Collins și Drake: Rolls-Royce-ul și Legenda Americii
​Dacă am fi întrebat un radioamator din epoca de aur care este cea mai bună stație din lume, ne-ar fi răspuns instant: Collins. Linia lor S-Line era o operă de artă. Avea o stabilitate de cristal și o mecanică de ceasornic elvețian, fiind un aparat pe care doar cluburile mari sau pasionații foarte bogați și-l permiteau. Collins era zeul incontestabil al lămpilor electronice.
​Însă, când au apărut primele tranzistoare, conducerea firmei le-a privit cu un dispreț arogant, considerându-le „jucării instabile și zgomotoase”. În timp ce producătorii tineri din Japonia au început să pună tranzistoare în stații mici, ușoare și accesibile, Collins a continuat să producă aparate pe lămpi, uriașe și extrem de scumpe. Cumpărătorii au ales viitorul, iar Collins a pierdut complet piața, brandul lor dispărând definitiv.
​O soartă asemănătoare a avut-o și Drake, un alt titan american cu o calitate audio inegalabilă și filtre legendare. Drake a rămas blocată în acordul analogic cu tambur și ață și în etaje finale hibride. Când concurența a introdus sinteza digitală de frecvență – acel VFO digital care nu mai fugea deloc – Drake a reacționat mult prea târziu. Modelul lor complet tranzistorizat, Drake TR-7, deși o bijuterie tehnică, era prea scump și complicat de produs, iar firma a abandonat definitiv radioamatorismul, lăsând în urmă doar o uriașă nostalgie.
​Proiecte Fantomă: Aparatele care au murit în faza de laborator
​Cele mai misterioase povești rămân, însă, ale aparatelor care trebuiau să schimbe lumea, dar au dispărut direct din laboratoare, în faza de proiect.
​La sfârșitul anilor '60, o echipă de ingineri americani rebeli a vrut să creeze transceiverul suprem, complet tranzistorizat, numit Signal/One MS-1030. Trebuia să aibă afișaj digital cu tuburi Nixie și filtre ultra-sofisticate. Însă complexitatea proiectului a fost atât de mare, iar costurile au explodat atât de mult în faza de testare, încât firma a dat faliment înainte ca aparatul să fie gata pentru producția de masă. Doar câteva plăci de test au supraviețuit prin muzee.
​Nici giganții care au supraviețuit nu au fost feriți de eșecuri în laborator. În anii '70, inginerii de la Trio (Kenwood) au proiectat în secret un prototip de transceiver care trebuia să aibă un etaj final intern capabil de o putere uriașă, eliminând nevoia unui amplificator extern. Pe hârtie funcționa impecabil, dar la teste, din cauza spațiului îngust, căldura uriașă și câmpul electromagnetic generat blocau complet circuitele logice de acord. Văzând că o ecranare completă ar fi făcut stația mult prea grea și imposibil de vândut, conducerea a anulat proiectul în secret și a distrus prototipurile.
​Dar Europa? Răspunsul Rafinat al Elitelor
​În timp ce America pierdea giganți, iar Japonia cucerea producția de masă, Europa a ales o altă cale: nu s-a bătut în volume, ci în rafinament ingineresc și performanțe de nișă.
​Generațiile vechi își amintesc cu siguranță de Sommerkamp, o firmă cu sediul în Elveția și operațiuni în Germania. Ei au fost primii care au înțeles potențialul tehnologiei tinere din Asia, importând stații, modificându-le filtrele și designul după standardele europene riguroase și oferind aparatelor o muzicalitate aparte.
De pilda
Tubul RCA 7360 este un tub foarte  special, cu un sistem de control al  fasciculului de electroni pentru generarea de semnale SSB, pentru constructia unui modulator echilibrat foarte reusit. A fost posibilă o suprimare a nivelului de purtătoare de până la 60 dB, o cifră foarte respectabilă.
The other problem is the balanced modulator. PA0DKO writes in Electron nr 7/91 about the solid state
replacement for the 7360 valve. It is shown on the circuit diagram, this was delivered with the later version of the series,

[image: ]
7360 solidstate replacement circuit

Este probabil ca acest tip de valvă să fi fost dezvoltat din mixerul UHF de deviere a fasciculului Tip 1636 din 1944. Puterea maximă nu este apropiată de condițiile tipice de funcționare. Deși anozii pot disipa 1,5 wați fiecare, funcționarea se face în mod normal ca dispozitiv de putere redusă. Tensiunea anodică în funcționarea mixerului echilibrat ar fi de obicei de 150 de volți și alimentată de la o sursă de 250 de volți prin rezistențe de 68k Ohm. Grila ecranului ar funcționa la aproximativ 175 de volți. Electrozii de deviere funcționează la aproximativ 25 de volți fiecare. Rezistența catodică pentru a genera polarizarea negativă a grilei ar fi de 1200 Ohmi. Tensiunea alternativă de deviere vârf la vârf ar fi de până la 8 volți, iar comanda RF către grila de control tinde să fie de 10 volți. În aceste condiții, ieșirea SSB push-pull din circuitul anodic ar fi de ordinul a 25 de volți vârf la vârf. O panglică de electroni era produsă de un tun de electroni și atrasă de cei doi anozi, tensiunile de pe electrozii de deflecție ar modifica raportul electronilor care ajung la anozii separați. În plus, câmpurile magnetice parazite ar devia, de asemenea, fasciculul într-un mod nedorit.

În timpul funcționării, o purtătoare cu o amplitudine vârf la vârf de până la 10 volți ar fi aplicată la grila de control g1 pentru a modula numărul de electroni din fascicul. O tensiune audio de, să zicem, 2,8 volți pk-pk ar fi aplicată la unul dintre electrozii de deflecție. Aceasta ar modifica apoi suficient raportul electronilor care ajung la anozi pentru a produce semnalul dorit de la transformatorul cu anod comun. Valva a fost utilizată în mod normal în intervalul de frecvență purtătoare de la 0,5 MHz la 5 MHz.
​Astăzi, spiritul european de elită trăiește prin companii care au îmbrățișat era digitală în moduri spectaculoase. Italienii de la Elad au creat o punte superbă între trecut și viitor cu seria FDM-DUO – un transceiver care ascunde în interior o putere digitală uriașă, dar păstrează pe panou butoanele clasice care ne plac atât de mult.
​Iar la vârful absolut, germanii de la Hilberling au creat modelul PT-8000A. Construit ca un tanc, în incinte masive din aluminiu frezat și fără niciun compromis de cost, acest aparat este considerat „Rolls-Royce-ul” prezentului, o capodoperă industrială destinată celor care caută perfecțiunea pură la recepție.
​Concluzie
​Istoria acestor giganți și a proiectelor pierdute ne arată o lecție profundă: în electronică, evoluția nu se oprește niciodată. Cine se îndrăgostește de trecut și refuză să riște, dispare. Europa a înțeles asta și a supraviețuit nu prin fabrici uriașe, ci prin curajul de a inova și de a păstra rafinamentul tehnic. Iar noi, când învârtim astăzi butoanele pe masă, ducem mai departe această lungă poveste a undelor radio.
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